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Hochlelstungsrelnlger

Reiniger-Matrix

PowerCleaner Food N 2246

Planenaufbauten =
Der Powerreiniger fir den Kastenaufbauten g—"
Lebensmitteltransport lackierte Tank/Siloziige | &
Lost Verschmutzungen wie Fett, Ol, RuB, Edelstahl-Tankfahrzeuge %
Insekten und Bremsstaub Betonmischer ?
Einspriihen - einwirken lassen - abspritzen ; o
pr Inwirt P Kipper/Baufahrzeuge =
und die Oberflédche ist sauber. " — R
euerwenrfanrzeuge
m Mit selbsttatiger Schmutzlésung - g g
= F(r alle Oberflachen geeignet Omnibusse =1
® Schont Plane, Lack, Gummi, Glas und Beschriftungen Kommunalfahrzeuge =
umweltfreunq_lich - biologisch abbaubar - Fahrerkabine innen
geeignet fiir Olabscheider
Fahrerkabine auBen
- - Anwendbar mit: iloi
OPTIMALES Bei sachgeméBer e , S -n
MISCHUNGS- Anwendung auch = Dosuargerat T640 (spart bis zu 50% Chassis g_
VERHALTNIS im Lebens- dgs Ramgerkonzentlrats und Dieseltank N
—_— mittelbereich mindestens 50% Zeit) g
einsetzbar (LGATOV EUr mehr !q?gzgtifonen 'ug.erlﬁnser Felgen/Réder %
Rheinland Gutachten osiergera ragen Sie lhren ; @
J Verkaufsberater. - F(.elgen R )
® Fimer und Blrste (klassisch) Riffelbleche
Anwendungen, z.B. fiir: Motor
m | ebensmittel-Transportbehalter A
uspuffanlage
m KUhI-LKW, Sprinter, Viehtransporter Anwendur:g p g
® Lagerungs- und Verarbeitungsfldchen im Vorspriihverfahren: LKW-Lacke
u Maschlnen: Gerate: Anlagen, Tgnks 1. Dosierung einstellen LKW-Planen
und Rohrleitungen im Lebensmittel 2. Trockene Fléche von unten nach
verarbeitenden Betrieben oben einspriihen Glas
3. 1-3 Minuten einwirken lassen Aluminium
i . 4. Extremen Schmutz mit der Blrste . -~
Dosierung mit Wasser lockern eloxiertes Aluminium -
je nach Verschmutzungsgrad: 5. AnschlieBend mit Wasser abspritzen Edelstahl E‘
Mischungsverhéltnis | Verschmutzungs- 13
Reiniger : Wasser grad Kunststoffe =
1:40 leicht Technische Daten: Chrom 3
1:920 normal m pH-Wert = 10,50 (alkalischer Reiniger) Gummi =
® Gepriift vom TUV Rheinland PK W-Lack
1:10 stark = |ebensmittelgepriift nach HACCP .
und GMP+ Werkstattboden
= Ohne Duft und ohne Farbstoffe Fliesen
m Schutzbrille und Schutzhandschuhe Textili
bendtigt izl
Insekten
Umweltdaten: - -
) . Ol/Fett/ )
m Biologisch abbaubar -
m Klimaneutral produziert Bremsstaub/RuB S
® Frei von Halogenverbindungen Dieselflecken 3
m Qlabscheider-geeignet S
m \Wassergefahrdungsklasse 1 Wassertropfen auf Lack E
(schwach wassergefahrdend) Bio-Ole/alte Fette g
(schwach wassergefahrdend) Kugelschreiber g
-
Nikotinflecken ]
Harz
Reiniger an verdeckter Stelle auf Vertraglichkeit prifen. [0 sehr gut geeignet geeignet
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